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1. Dane techniczne budynku
Fundamenty: ławy żelbetowe

Ściany konstrukcyjne: cegła ceramiczna typu POROTHERM 
Ściany działowe: ceramiczne typu DZ gr. 9 cm
Stropy: żelbetonowe gęstożebrowe z wypełnieniem keramzytowym ocieplone styropianem, folia, wylewka betonowa zbrojona siatką

Balkony monolityczne żelbetowe pokryte papą termozgrzewalną ocieplone styropianem i wylewka betonowa zbrojona siatką

Schody klatki  schodowej żelbetowe monolityczne 

Dach żelbetonowy z płyt korytkowych ocieplony wełną mineralną i pokryty 2x papą termozgrzewalną

Stolarka okienna PCV firmy MAKARSKI – okna termoizolacyjne 1,0, pięciokomorowe z rozszczelnieniami i regulacją uchyłu okien
Stolarka drzwiowa zewnętrzna na klatkach schodowych aluminiowa 

Drzwi garażowe ręcznie sterowane segmentowe ocieplane firmy Wiśniowski
Tynki zewnętrzne akrylowe w kolorze na styropianie gr. 12 cm

Pomieszczenia wspólne wykończone

2. Standard wykończenia mieszkań

Ściany i sufity tynk gipsowy maszynowy

Podłogi i posadzki betonowe zatarte na gładko

Biały montaż w zakresie umywalki z baterią oraz ustępu ze spłuczką

Instalacje hydrauliczne wyprowadzone w ścianach przygotowane do montażu urządzeń

Okna i drzwi balkonowe uchylne z rozszczelnieniami

Wentylacje zakończone kratkami

Ponadto budynek wyposażony w instalacje:

- wodociągową 

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej miejskiej

- kanalizację deszczową odprowadzoną do kanalizacji burzowej

- elektryczną

- centralnego ogrzewania 

- wentylacji grawitacyjnej

- domofonową

- odgromową

- gazową w kuchniach

- telewizyjną (okablowanie)

- internetową (okablowanie)

- telefoniczną (okablowanie)

